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Instrukcja BHP
dla stanowiska pracy — obstuga szlifierki ptaskiej

Do pracy przy obstudze szlifierki moze przystgpi¢ pracownik posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolony w zakresie bhp, posiadajgcy
odpowiednie zaswiadczenie lekarskie i ukohczony 18 rok zycia.

Prace na szlifierce winny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami i przepisami
bhp.

Odlegtosci maszyny od innych maszyn i scian winny by¢ zachowane.
Obrabiarka winna by¢ zabezpieczona przeciwporazeniowo.

Posadzka przy szlifierce winna by¢ gtadka, rowna i sucha; przy szlifierce
winien by¢ podest drewniany.

Dojscie do szlifierki winno byé niezastawione.

Zabrania sie stosowania $ciernicy niewywazonej, uszkodzonej lub Zle
zamocowane.

Zabrania sie stosowania zbyt duzych posuwow i gtebokosci szlifowania.
Wigczenie szlifierki moze nastgpic po upewnieniu sie, ze przedmiot
obrabiany jest dobrze zamocowany na stole elektromagnetycznym Ilub
imadle.

Zabrania sie pozostawiania na stole szlifierki przedmiotow luznych moggcych
spasc¢ w trakcie ruchu maszyny.

Szlifierka winna by¢ wyposazona w o$wietlenie stanowiskowe 24 V.

Szlifierka winna posiadac urzgdzenie odpylajace.

Zabrania sie czyszczenia i smarowania szlifierki w czasie ruchu.

Zabrania sie przeprowadzania napraw elektrycznych i mechanicznych
osobom do tego nieuprawnionym.

Zabrania sie eksploatacji szlifierki niesprawnej lub ze zdjetymi istniejgcymi
ostonami.

Zobowigzuje sie pracujgcego na szlifierce do stosowania okularow
przeciwodpryskowych lub ekranow przeciwodpryskowych.

Zobowigzuje sie pracujgcego na szlifierce do stosowania odziezy roboczej
I ochronnej zgodnie z normg zaktadowa.

Zabrania sie manipulacji rekoma lub innymi czesciami ciala w strefie
robocze,.

Zabrania sie stosowania w czasie pracy na szlifierce rekawic ochronnych.
Utrzymanie porzadku i czystosci na stanowisku pracy nalezy do obowigzkow
obstugi.

Zatwierdzit:



